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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

Kayta tietokoneen asetusohjelmaa (F10), kun haluat: 

■ Muuttaa oletusarvoja 

■ Asettaa jarjestelman paivayksen ja kellonajan 

■ Maarittaa, katsoa, muuttaa tai tarkistaa jarjestelman kokoonpanon, 
mukaan lukien suorittimen, grafiikan, muistin, aanen, massamuistin, 
tietoliikenteen ja syottolaitteiden asetukset 

■ Muokata kaynnistyslaitteiden, kuten kiintolevyjen, levykeasemien, 
optisten asemien tai USB-yhteytta kayttavien Flash-muistilaitteiden 
kaynnistysjarjestysta 

■ Valita pikakaynnistyksen, joka on tayskaynnistysta nopeampi, 
mutta joka ei kuitenkaan suorita kaikkia tayskaynnistyksen 
testeja. Voit asettaa jarjestelman seuraavasti: 

□ aina pikakaynnistys (oletus); 

□ ajoittainen tayskaynnistys (yhdesta kolmeenkymmeneen 
paivan valein); tai 

□ aina tayskaynnistys. 

■ Ota Post-viesti kayttoon tai poista se kaytosta, jolloin voit muuttaa 
kaynnistystestin (POST) nayttotilan viestia. Clean-toimintatila 
jattaa nayttamatta useimmat POST-kaynnistystestin ilmoitukset, 
kuten muistin maaran, tuotteen nimen ja muut teksti-ilmoitukset, 
jotka eivat tarkoita virhetilanteita. Jos POST-kaynnistystestin 
aikana ilmenee virhe, se nakyy riippumatta valitusta toimintatilasta. 
Jos haluat ottaa POST-kaynnistystestin aikana POST-sanomat 
kayttoon manuaalisesti, paina mita tahansa nappainta (paitsi 
F1-F12) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



■ Maarittaa omistajan tunnuksen, jonka teksti nakyy joka kerran, 
kun jarjestelma kaynnistetaan tai uudelleenkaynnistetaan 

■ Syota hallintatunnus tai tuotteen tunnistenumero, jonka yrityksesi 
on maarittanyt talle tietokoneelle 

■ Ottaa kayttoon kaynnistyssalasanan, joka on syotettava, kun 
tietokone kaynnistetaan (uudelleen) 

■ Maarittaa asetussalasanan, joka valvoo paasya tietokoneen 
asetuksiin (F10) ja muihin tassa kappaleessa kuvattuihin 
asetuksiin 

■ Suojaa integroidut I/O-toiminnot, mukaan lukien sarja-, USB- ja 
rinnakkaisportit, aanitoiminnot seka sisainen NIC siten, ettei niita 
voida kayttaa, ennen kuin suojaus on poistettu 

■ Ottaa kayttoon MBR-suojauksen (Master Boot Record) tai 
poistaa sen kaytosta (jotkin mallit) 

■ Ottaa kayttoon irrotettavan tietovalineen kaynnistettavyyden 
tai poistaa sen kaytosta 

■ Ottaa kayttoon kirjoitusmahdollisuuden legacy-levykkeelle 
tai poistaa sen kaytosta (laitteiston tukiessa) 

■ Ratkaise jarjestelman kokoonpanossa olevia virheita, jotka 
POST-kaynnistystesti havaitsi, muttei korjannut automaattisesti 

■ Kopioida jarjestelman asetukset tallentamalla jarjestelman 
kokoonpanotiedot levykkeelle ja palauttaa ne yhteen tai 
useampaan muuhun tietokoneeseen 

■ Suorittaa haluamasi ATA-kiintolevyn kaynnistystestin (kun 
asema tukee tata) 

■ Ottaa (MultiBay-asemien tukeman) DriveLock-suojan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetusohjelman (F10) kayttaminen 

Tietokoneen asetusohjelmaan paasee vain tietokoneen kaynnistamisen 
tai uudelleenkaynnistamisen yhteydessa. Paaset tietokoneen 
asetusohjelmien valikkoon seuraavasti: 

1. Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet 
Microsoft Windowsissa, napsauta Kaynnista > Sammuta > 
Kaynnista uudelleen. 

2. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla FlO-nappainta, kun nay ton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina FlO-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja FlO-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja paina Enter-nappainta. 

4. Asetusohjelman valikossa on viisi otsikkoa: Tiedosto, 
Massamuisti, Tietoturva, Virta ja Lisavalinnat. 

5. Valitse tarvittava otsikko nuolinappaimilla (vasen ja oikea). 
Valitse toiminto nuolinappaimilla (ylos ja alas) ja paina Enter- 
nappainta. Jos haluat palata valikkoon, paina Ese-nappainta. 

6. Kun haluat ottaa kayttoon ja tallentaa muutokset, valitse Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopuksi Lopeta. 

□ Jos teit muutoksia, joita et halua toteuttaa, valitse Ohita 
muutokset ja Lopeta. 

□ Kun haluat palauttaa tehdasasetukset, valitse Aseta oletukset 
ja Lopeta. Tama vaihtoehto palauttaa voimaan jarjestelman 
alkuperaiset oletukset. 

AVAROITUS: ALA sammuta tietokonetta, kun BIOS tallentaa tehdyt 
asetusmuutokset. Virran katkaiseminen voi vaurioittaa CMOS-piiria. 
Tietokoneen virran voi katkaista turvallisesti vasta, kun Fl O-asetusikkuna 
on suljettu. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Tiedosto Jarjestelman tiedot Luettelot: 

• Tuotteen nimi 

• SKU-numero (jotkin mallit) 

• suorittimen laji/nopeus/teho 

• Valimuistin koko (LI ja L2) (dual core 
■prosessorien yhteydessa kahdesti) 

• Asennetun muistin koko/nopeus, kanavien 
maara (yksi tai kaksi) (jos kaytossa) 

• Integroitu MAC -osoite sisaiselle, kaytossa 
olevalle verkkokortille (soveltuvin osin) 

• jarjestelman BIOS (tuoteperheen nimi 
ja versio) 

• Kotelon sarjanumero 

• Hallintatunnus 



Tietoja 


Ndyttaa tekijanoikeustiedot. 


Aseta kellonaika 


Mahdollistaa kellonajan ja paivamaaran 


ja pa iva maara 


syottamisen jarjestelmaan. 


Jarjestelman Flash 


Sen avulla voi valita aseman, jossa uusi BIOS 


ROM (jotkin mallit) 


sijaitsee. 


Kopioidut asetukset 


Tallenna irrotettavalle muistivalineelle 



Tallentaa jarjestelmakokoonpanon, mukaan 
lukien CMOS, alustetulle 1,44 Mt:n levykkeelle, 
USB-muistilaitteelle tai levykkeen kaltaiselle 
laitteelle (tallennuslaite, joka on maaritetty 
emuloimaan levykeaseman). 

Palauta irrotettavalta muistivalineelta 

Palauttaa jarjestelmakokoonpanon levykkeelta, 
USB-muistilaitteelta tai levykkeen kaltaiselta 
laitteelta. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmastcisi laitteistokokoonpanosta. 



4 



www.hp.com 



Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 



Kuvaus 



Tiedosto 
(jatkuu) 



Oletusasetukset 



Tallenna nykyiset asetukset 
oletusasetuksiksi 

Tallentaa jarjestelmankokoonpanon nykyiset 
asetukset oletusasetuksina. 

Palauta tehdasasetukset 
oletusasetuksiksi 

Palauttaa jarjestelmakokoonpanon tehdasasetukset 
oletusasetuksiksi. 



Kayta oletusasetuksia 
ja lopeta 

Tallenna muutokset 
ja lopeta 



Ottaa kayttoon valittuina olevat oletusasetukset 
ja poistaa kaikki perustetut salasanat. 

Poistuu tietokoneen asetuksista muutoksia 
toteuttamatta tai tallentamatta. 



Tallenna muutokset 
ja lopeta 

Sailytyksessa Laitekokoonpano 



Tallentaa jarjestelman kokoonpanoon 
ja oletusasetuksiin tehdyt muutokset ja 
poistuu tietokoneen asetuksista. 

Luettelee kaikki asennetut, BlOS-ohjatut 
tallennuslaitteet. 

Kun laite valitaan, naytossa nakyvatyksityiskohtaiset 
tiedot ja vaihtoehdot. Vaihtoehdoista voi olla 
nakyvissa: 

Laserin tyyppi 

Tunnistaa suurimman tallennuslaitteen, jonka 
levykeasema hyvaksyy. 
Legacy-levykeasemat 

Vaihtoehdot ovat 3,5" 1,44 Mt ja 5,25" 1,2 Mt 

Aseman emulointi (jaljittely) 

Mahdollistaa aseman jaljittelytyypin valinnan 
tallennuslaitteelle. (Esimerkiksi Zip-asema 
voidaan muuttaa alkukaynnistavaksi, kun 
valitaan levykkeen emulointi.) 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttamastdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Sailytyksessa Laitekokoonpano Aseman tyyppi Emulointivaihtoehdot 

(jatkuu) (jatkuu) ATAPI Zip asema Ei ole (kasitellaan Muuna 

laitteena) 
Levy (kasitellaan 
levykeasemana) 

ATA-kiintolevy Ei mitaan (kasitellaan Muuna 
laitteena) 

Levy (kasitellaan kiintolevy-) 
asemana) 

Legacy-levyke Ei emulointi- 
vaihtoehtoja. 

CD-ROM Emulointimahdollisuuksia ei ole 

vaihtoehtoja. 

ATAPI LS-1 20 Ei ole (kasitellaan Muuna 
laitteena). 
Levy (kasitellaan 
levykeasemana) 

Multisector Transfers (vain ATA-levyt) 

Maarittaa kuinka monta sektoria siirtyy 
monisektorikayttoisessa PlO-toiminnossa. 
Toiminnot ovat (laitekapasiteetin mukaisesti) 
Disabled (estetty), 8, ja 1 6. 

Siirtomoodi (vain IDE-laitteet) 

Maarittaa toiminnassa olevan tiedonsiirtomoodin. 
Toiminnot (laitekapasiteetin mukaisesti) ovat PIO 0, 
Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 ja Max 
UDMA. 

($£5^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 



Kuvaus 



Sailytyksessa 
(jatkuu) 



Laitekokoonpano 
(jatkuu) 



A 



Kaannosmoodi (vain ATA-levyt) 

Mahdollistaa asemalla kaytettavan kaannostilan 
eli kaannosmoodin valinnan. Taman avulla 
BIOS paasee kasiksi levyihin, jotka on osioitu 
muissa jarjestelmissa. Tama voi olla tarpeen 
UNIXin vanhempien versioiden kayttajille (esim. 
SCO UNIXin versio 3.2). Vaihtoehdot ovat 
Automatic, Bit-Shift, LBA Assisted, User ja None. 

VAROITUS: Tavallisesti ei BIOS:in 
automaattisesti valitsemaa kddnndsmoodia 
tulisi muuttaa. Jos valittu kaannosmoodi 
ei ollut yhteensopiva sen kaannosmoodin 
kansa, joka oli aktiivinen levyd ositettaessa 
ja alustettaessa, ei levylld olevaa dataa 
voi kdyttdd. 

Oletusarvot IDE/SATA 

Arvot maarittavat ATA-laitteiden Multisector 
Transfer -siirtojen seka tiedonsiirto- ja 
kaannosmoodien oletusarvot. 

Kaanndsparametrit (vain ATA-levyt) 

Tdmd ominaisuus ndkyy vain silloin, kun 
kdyttdjdn kddnndstila on valittuna. 

Mahdollistaa niiden parametrien maarityksen 
(loogiset sylinterit, paat, ja sektorit uraa kohden), 
joita BIOS kayttaa levyn l/O-pyyntojen 
kaantamiseen (kayttojarjestelmasta tai 
sovelluksesta) termeiksi, jotka kiintolevy voi 
hyvaksya. Loogiset sylinterit eivat saa olla yli 
1024. Paiden maara ei saa olla yli 256. 
Sektoreiden maara uraa kohden ei saa olla yli 
63. Nama kentat nakyvat ja niita voi muuttaa 
vain, kun aseman kaannostilaksi on maaritetty 
Kayttaja. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Sailytyksessa Massamuistivaihtoehdot Irrotettavan muistilaitteen 
(jatkuu) kaynnistysvalvonta 

Sallii/ estaa jarjestelman kaynnistyksen 
irrotettavien muistivalineiden avulla. 

Kirjoitus Legacy-levy kkeelle 

Sallii/ estad tiedon kirjoittamisen 
legacy-levykkeille. 

Kun olet tallentanut irrotettaviin tietovalineisiin 
tehdyt muutokset, tietokone kaynnistyy 
uudelleen. Sammuta tietokone ja kaynnista 
se sitten kytkimestd uudelleen. 

BIOS DMA -tiedonsiirrot 

Taman avulla voit hallita, miten BlOS-levyn 
l/O-pyynnot hoidetaan. Kun "Ota kayttoon" 
valitaan, BIOS hoitaa ATA-levyn luku- ja 
kirjoituspyynnot DMA-tiedonsiirroilla. Kun "Poista 
kaytosta" valitaan, BIOS hoitaa ATA-levyn luku- 
ja kirjoituspyynnot PlO-tiedonsiirroilla. 

SATA-emulointi 

Taman avulla voit valita, miten kayttojarjestelma 
kayttaa SATA-ohjainta ja laitteita. 

" Erillinen IDE-ohjain " on oletusvalinta. Tassa tilassa 
voidaan kayttaa enintaan neljaa SATA-laitetta 
ja kahta PATA-laitetta. SATA- ja PATA-ohjaimet 
nakyvat kahtena erillisena IDE-ohjaimena. Kayta 
tata vaihtoehtoa Microsoft Windows 2000:n 
ja Windows XP:n kanssa. 

• SATA 0 on SATA-ensisijainen laite 0 

• SATA 1 (jos asennettu) on toissijainen 
SATA-late 0 

• SATA 2 on SATA-ensisijainen laite 1 

• SATA 3 (jos asennettu) on toissijainen 
SATA-laite 1 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Sailytyksessa Massamuistivaihtoehdot " Yhdistetty IDE-ohjain " on toinen vaihtoehto. 

(jatkuu) (jatkuu) Tassa tilassa voidaan kayttaa enintaan kahta 

PATA-laitetta ja kahta SATA-laitetta. SATA- ja 
PATA-ohjaimet nakyvat yhtena yhdistettyna 
IDE-ohjaimena. Kayta tata vaihtoehtoa 
Microsoft Windows 98:n ja vanhempien 
kayttojarjestelmien kanssa. 

• Ensisijainen PATA-laite 0 korvaa SATA 1 :n 

• Ensisijainen PATA-laite 1 korvaa SATA 3:n 
IDE-ohjain 

Voit kaynnistaa/estaa toissijaisen IDE-ohjaimen 
toiminnan. Toimintoa voidaan kayttaa vain 
tietyissa malleissa. 

Ensisijainen SATA-ohjain 

Voit kaynnistaa/estaa ensisijaisen 
SATA-ohjaimen toiminnan. 

Toissijainen SATA-ohjain 

Voit kaynnistaa/estaa toissijaisen SATA- 
ohjaimen toiminnan. Toimintoa voidaan 
kayttaa vain tietyissa malleissa. 

IDE -kaynnistystesti Mahdollistaa sellaisten ATA-kiintolevyjen 

kaynnistystestien tekemisen, jotka voivat toteuttaa 
levynsuojausjarjestelman (Drive Protection 
System, DPS) kaynnistystesteja. 

Tama vaihtoehto nakyy vain, jos jarjestelmaan 
on liitetty vdhintadn yksi asema, joka voi 
toteuttaa DPS-kaynnistystestin. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Sailytyksessa Kaynnistys jarjestys Tata vaihtoehtoa kaytetaan seuraavasti: 

(jatkuu) . Maoris jarjestys, jossa kytketyt laitteet 

(esim. USB-muistilaite, levykeasema, 
kiintolevy, optinen asema tai verkkokortti) 
tarkistetaan alkukaynnistysosaa varten. 
Kaikki luettelossa mainitut laitteet voidaan 
jattaa pois tai ottaa mukaan yksi kerrallaan. 

• Maarita kytkettyjen kiintolevyasemien 
jarjestys. Jarjestyksessa ensimmaisella 
kiintolevylla on etusija alkulataustoiminnossa, 
ja se saa asematunnuksen C (jos joku laite 
on asennettu). 

(*?^ MS-DOS -asemakirjaimet eivat toimi 
sen jalkeen kun ei-MS-DOS -tyyppinen 
kdyttojarjestelma on kaynnistetty. 

Pikavalinta, jolla kaynnistysjarjestyksen 
voi ohittaa tilapaisesti 

Kun haluat kaynnistaa jarjestelman uudelleen 
yhden kerran joltakin muualta kuin kaynnist 
ysjarjestyksessa maaritellylta laitteelta, kaynnista 
tietokone uudelleen ja paina F9 kun nayton 
merkkivalo muuttuu vihreaksi. Kun POST on suori- 
tettu, nayttoon tulee luettelo uudelleenkaynnistyk- 
sessa kaytettavissa olevista laitteista. Valitse laite 
nuolinappaimilla ja paina Enter. Valitse kaynnis- 
tyslaite nuolinappaimilla ja paina sitten Enter 
nappainta. Tietokone kaynnistetaan valitulta 
laitteelta kerran. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttamastasi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 



Kuvaus 



Turva 



Smart Card -asetukset 



Asetussalasana 



Taman avulla voit ottaa kayttoon/poistaa 
kaytosta Smart Card -kortin, jota kaytetaan 
kaynnistyssalasanan sijaan. 

Mahdollistaa kellonajan ja paivayksen 
syottamisen jarjestelmdan. 

Jos asetussalasana on mddritetty, on 
muutettava tietokoneen asetusvaihtoehtoja, 
paivitettava ROM, ja tehtdvd muutoksia 
joihinkin plug and play -asetuksiin 
Windowsissa. 

Katso lisatietoja Vianetsintaoppaasta, joka on 
Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 



Kaynnistyssalasana 



Salasanavaihtoehdot 

(Tama valinta nakyy 
ainoastaan silloin, 
jos kaynnistyssalasana 
on asetettu.) 



Sallii kaynnistyssalasanan asettamisen 
ja mahdollistamisen. 

Katso lisatietoja Vianetsintaoppaasta, joka on 
Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 

Tata vaihtoehtoa kaytetaan seuraavasti: 

• Lukitusominaisuudet (nakyvilla, jos 
asetussalasana on maaritetty) 

• Verkkopalvelintilan kayttoonotto tai poisto 
kaytosta (nakyvilla, jos kaynnistyssalasana 
on maaritetty) 

• Maarita, vaaditaanko salasana 
uudelleenkaynnistyksessa (CTRL+ALT+DEL) 

(nakyvilla, jos kaynnistyssalasana on 
maaritetty) 

Katso lisatietoja Poytakoneiden hallintaoppaasta, 
joka on Documentation and Diagnostics 
-CD-levylla. 



(*?^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Turva Smart Cover Tata vaihtoehtoa kaytetaan seuraavasti: 

ti° tkuu ) • Lukitse/avaa kotelolukko. 

• Maarita kotelon avaustunnistimen tilaksi 
Poista kaytosta/llmoitus kayttajalle/ 
Asetussalasana. 

llmoitus kayttajalle ilmoittaa kayttajalle 
tunnistimen havainneen, etta kotelo on 
poistettu. Asetussalasana edellyttdd, etta 
asetussalasana annetaan tietokonetta 
kdynnistettdessd, jos tunnistin on havainnut, 
etta kotelo on poistettu. 

Toimintoa voidaan kayttaa vain tietyissa 
malleissa. Katso lisatietoja Poytakoneiden 
hallintaoppaasta, joka on Documentation 
and Diagnostics -CD-levylla. 

Embedded Security Tata vaihtoehtoa kaytetaan seuraavasti: 

(mtegroitu suojaus) . ka ynn j staa j a po i s taa kaytosta integroidun 

turvalaitteen 

• palauttaa laitteen tehdasasetuksiin 

• ottaa kayttoon ja poistaa kaytosta 
kaynnistyksen yhteydessa tehtavan 
todennuksen tuen (jotkin mallit) 

• Todennusvaltuuksien palautus (jotkin mallit) 

Toimintoa voidaan kayttaa vain tietyissa 
malleissa. Katso lisatietoja Poytakoneiden 
hallintaoppaasta, joka on Documentation 
and Diagnostics -CD-levylla. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Turva Laitteiden turvallisuus Laite kaytettavissa tai laite piilotettu 

ti° tkuu ) • Sarjaportit 

• Rinnakkaisportti 

• Etupaneelin USB-portit 

• Jarjestelman aanitoiminnot 

• Sisainen kaiutin (jotkin mallit) (ei vaikuta 
ulkoisiin kaiuttimiin) 

• Verkko-ohjaimet (jotkin mallit) 

• MultiBay-laitteet (jotkin mallit) 

• SMBus-ohjain (jotkin mallit) 

• SCSI-ohjaimet (jotkin mallit) 

• Jarjestelmaan liitetty turvalaite (jotkin mallit) 

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta tietokoneen 
uudelleenkaynnistyksen palvelimelle asennetun 
kayttojarjestelman avulla. (Tama toiminto on 
kaytossa ainoastaan NIC-malleissa. Verkko- 
ohjaimen taytyy olla asennettuna PCI-vaylalle 
tai sulautettuna osaksi jarjestelmalevya.) 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttamastasi laitteistokokoonpanosta. 



Verkkopalvelun 
kaynnistys 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Turva Jarjestelman tunnukset Tassa vaihtoehdossa voit asettaa: 

(i atkuu ) . Laitetunnuksen (18-tavun tunniste) ja 

omistajatunnuksen (80-tavun tunniste, 
joka nakyy POST-testin aikana). 

Katso lisatietoja Pdytakoneiden 
hallintaoppaasta, joka on Documentation 
and Diagnostics -CD-levylla. 

• Kotelon sarjanumeron tai Universal Unique 
Identifier (UUID) -numeron. UUID voidaan 
paivittaa vain, jos kotelon sarjanumero 

ei kelpaa. (Nama tunnistenumerot on 
tavallisesti annettu tehtaassa tarkoituksena 
jarjestelman yksilollinen tunnistus.) 

• Nappaimiston maa-asetuksen (esimerkiksi 
englanti tai suomi) jarjestelman tunnuksia 
varten. 

Levyasemalukon suojaus Mahdollistaa kiintolevyjen paakayttajan tai 
(jotkin mallit) kayttajan salasanan maarittamisen. Kun tama 

toiminto on kaytossa, kayttaja saa kehotteen 
antaa yhden levyasemalukon salasanan 
POST-testin aikana. Jos kumpaakaan ei syoteta 
oikein, ei levyasemaa voi kayttaa enne kuin 
yksi salasanoista syotetaan oikein seuraavan 
kylmakaynnistyksen aikana. 

Tama vaihtoehto tulee nakyy vain, jos 
jarjestelmacin on liitetty vahintaan yksi 
asema, jossa asemalukkotoiminto on 
voimassa. 

Katso lisatietoja Pdytakoneiden hallintaoppaasta, 
joka on Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttdmastasi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Turva Kayttojarjestelman • Tietojen suorituksen esto (jotkin mallit) 

(jatkuu) suojaus (jotkin mallit) (kaytossa/ei kaytossa) Estaa kayttojarjestelman 

suojauksen murtamisen. 

Tama valinta on kaytossa vain, jos kdytettdva 
suoritin ja kdyttojdrjestelmd tukevat ja kdyttdvdt 
ominaisuutta. 

• Intel Virtualization Technology (jotkin mallit) 
(kaytossa/ei kaytossa) Taman asetuksen 
muuttamiseksi tietokone on sammutettava 
ja kaynnistettava uudelleen. 

(j?*^ Tdmd valinta on kdytossd vain, jos 
kdytettdva suoritin ja kdyttojdrjestelmd 
tukevat ja kdyttdvdt ominaisuutta. 

Tietojen suorituksen esto Kaytossa/Ei kaytossa 

(jotkin mallit) Tietojen suorituksen estotila (Data Execution 

Prevention) auttaa kayttojarjestelman suojauksen 

murtamisen torjumisessa. 

<*?*^ Tdmd valinta on kdytossd vain, jos 
kdytettdva suoritin ja kdyttojdrjestelmd 
tukevat tdtd tilaa, ja tila on otettu kdyttddn. 

<*?^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttamastasi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 



Kuvaus 



Turva 
(jatkuu) 



MBR (Master Boot 
Record) -suojaus 
(jotkin mallit) 



Voit ottaa kayttoon/ poistaa kaytosta 
MBR-suojauksen. 

Kun toiminto otetaan kayttoon, BIOS hylkaa 
kaikki yritykset kirjoittaa MBR-muistiin senhetkisella 
uudelleen kaynnistavalla kiintolevylla. Joka kerta 
kun tietokone kytketaan paalle tai kaynnistetaan 
uudelleen, BIOS vertaa senhetkisen uudelleen 
kaynnistettavan kiintolevyn MBR-muistia aiemmin 
tallennettuun MBR-muistiin. Mikali muutoksia 
havaitaan, jarjestelma antaa mahdollisuuden 
nykyisen kaynnistavan levyn MBR-muistin 
tallentamiseen, aiemmin tallennetun MBR-muistin 
palauttamiseen tai MBR-suojauksen kaytosta 
poistamiseen. Asetussalasana vaaditaan, mikali 
sellainen on asetettu 

Poista MBR-suojaus kaytosta ennen kuin 
tarkoituksellisesti muutat nykyisen uudelleen 
kaynnistavan kiintolevyn formatointia tai 
ositusta. Useat levytoiminnot (kuten FDISK 
ja FORMAT) pyrkivat pdivittamaan 
MBR-muistia. 

Jos MBR-suojaus on kaytossa ja BIOS 
hoitaa kiintolevylle paasya, kirjoitusyritykset 
MBR-muistiin hylataan, minkd johdosta 
apuohjelmat lahettavdt virheilmoituksia. 

Jos MBR-suojaus on kaytossa ja kayttojarjes- 
telma hoitaa kiintolevylle paasya, seuraavan 
uudelleenkaynnistyksen yhteydessd BIOS 
huomioi kaikki MBR-muistin muutokset ja 
MBR-suojausvaroitus ilmestyy ndyttoon. Tata 
toimintoa kdytetddn vain tietyissd malleissa. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 



Kuvaus 



Turva 
(jatkuu) 



MBR-muistin tallennus 
(jotkin mallit) 



MBR-muistin palautus 
(jotkin mallit) 



Tekee ja tallentaa varmuuskopion nykyisen 
uudelleen kaynnistavan kiintolevyn 
MBR-muistista. 

(j?*^ Tulee nayttoon vain silloin kun MBR-suojaus 
on kaytossa. 

Palauttaa MBR-muistin varmuuskopion 
senhetkiselle uudelleenkaynnistavalle 
kiintolevylle. 

On ndkyvissd vain silloin, kun seuraavat 
ehdot tdyttyvdt: 

• MBR-suojaus on kaytossa. 

• MBR-muistista on tallennettu varmuuskopio 



A 



• Nykyinen uudelleenkdynnistettdvd kiintolevy 
on sama levy, josta MBR-muistin varmuuskopio 
tallennettiin. 

VAROITUS: Aiemmin tallennetun MBR-muistin 
palauttaminen sen jdlkeen, kun kiintolevyn 
toimintoja tai kdyttojdrjestelmdd on muutettu, 
voi aiheuttaa sen, ettei kiintolevyn tietoihin 
endd pddstd kdsiksi. Palauta aiemmin 
tallennettu MBR-muisti vain, jos ole varma, 
ettd kaytossa olevan kdynnistettdvdn levyn 
MBR on vahingoittunut tai ettd siind on virus. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Power (Virta) OS Power Management • Kaytonaikainen virranhallinta: 

(Kayttojarjestelman Kaytossa/Ei kaytossa. Antaa tietyille 

virranhallinta) kayttojarjestelmille mahdollisuuden laskea 

suorittimen jannitetta ja taajuutta, jos 
nykyinen ohjelmistolataus ei edellyta 
suorittimen kaikkien ominaisuuksien 
kayttamista. 

• Idle Power Savings (Kayttamattoman 
tilan virransaasto): Extended/Normal 
(Laajennettu/Normaali). Antaa tietyille 
kayttojarjestelmille mahdollisuuden 
vahentaa suorittimen virrankayttoa 
suorittimen ollessa kayttamattomana. 

• ACPI S3 Support (ACPI S3 -tuki): Ottaa 
kayttoon tai poistaa kaytosta ACPI S3 -tuen. 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 
■kiintolevyn palautus): Jos tama asetus 
on otettu kayttoon, BIOS varmistaa, etta 
kiintolevytovatvalmiita ottamaan komentoja 
vastaan S3-tilasta palauttamisen jalkeen, 
ennen hallinta palautetaan 
kayttojarjestelmalle. 

• ACPI S3 PS 2 Mouse Wakeup (ACPI S3 PS 2 
-hiiren heratys): Ottaa kayttoon tai poistaa 
kaytosta PS 2-hiiren toiminnon johdosta 
S3-tilasta palauttamisen. 

• USB Wake on Device Insertion -ominaisuus 
(jotkin mallit): Ominaisuus herattaa tietokoneen 
valmiustilasta USB-laitteen asennusta varten. 

Hardware Power SATA-virranhallinta ottaa kayttoon tai poistaa 

Management (Laitteiston kaytosta SATA-vaylan tai laitteen virranhallinnan. 
virranhallinta) 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 


Otsake 


Vaihtoehto 


Kuvaus 


Power (Virta) 
(jatkuu) 


Thermal 

(Lampoasetukset) 


• Fan idle mode (Tuulettimen vapaatila): 
Tassa kuvassa nakyy pienin sallittu 
tuulettimen nopeus. 

Tama asetus muuttaa vain tuulettimen pieninta 
nopeutta. Tuulettimien ohjaus toimii edelleen 
automaattisesti. 


Laajennettu* 


Kaynnistysvaihtoehdot 


Tassa vaihtoehdossa voit asettaa: 


*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 




• POST-tilan (QuickBoot, FullBoot tai FullBoot 
1-30 paivan valein) 

• POST-ilmoitukset (kaytossa/ei kaytossa) 



• F9-kehotus (kaytossa/ei kaytossa tai 
piilossa/nakyvissa). Taman ominaisuuden 
kayttoonotto tuo POST-testin aikana 
nayttoon tekstin "F9 = Kaynnistysvalikko". 
Toiminnon poisto kaytosta estaa tekstin 
tulostumisen nayttoon. Jos nappainta F9 
painetaan, tulee kaynnistysjarjestyksen 
valikko nayttoon. Lisatietoja on kohdassa 
Massamuistin > alkulatausjarjestys. 

• F10-kehotus (kaytossa/ei kaytossa tai 
piilossa/nakyvissa). Taman ominaisuuden 
kayttoonotto tuo POST-testin aikana nayttoon 
tekstin "F10 = Setup". Toiminnon poisto 
kaytosta estaa tekstin tulostumisen nayttoon. 
Jos nappainta F10 kuitenkin painetaan, 
nayttoon tulee Asetukset-valikko. 

• F12-kehotus (kaytossa/ei kaytossa tai 
piilossa/nakyvissa). Taman ominaisuuden 
kayttoonotto tuo POST-testin aikana nayttoon 
tekstin "F12 = Verkkopalvelun kaynnistys". 
Toiminnon poisto kaytosta estaa tekstin 
tulostumisen nayttoon. Nappaimen F12 
painaminen pakottaa jarjestelman kuitenkin 
yrittamaan kaynnistysta verkosta. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttamdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen 
Otsake 



asetukset (Jatkuu) 
Vaihtoehto 



Kuvaus 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Kaynnistysvaihtoehdot 
(jatkuu) 



Tassa vaihtoehdossa voit asettaa: 

• Valinta ROM-muistin kehote (kaytossa/ 
poissa kaytosta) Ominaisuuden kayttoonotto 
saa jarjestelman antamaan kayttajalle 
kehotteen ennen valinnaisten ROM-muistien 
lataamista. (Toimintoa voidaan kayttaa vain 
tietyissa malleissa.) 

• Etaheratyksen kaynnistyssarja (etapalvelin/ 
paikallinen kiintolevy). 

• Sahkokatkon jalkeen (paalla/ pois/ edellinen 
tila): Taman asetuksen kayttoonotto 
vaikuttaa seuraaavasti: 

• Pois-tilassa tietokone pysyy sammuksissa 
sahkokatkon jalkeen. 

• Paalla-tilassa tietokone kdynnistyy 
automaattisesti sahkokatkon jalkeen. 

• Paalla-tilassa tietokoneen voi kaynnistaa 
pistorasian kytkimestd, jos tietokone on 
kytkettynd sdhkdpistorasiaan. 

• Edellinen tila -tilassa tietokone kdynnistyy 
automaattisesti sahkokatkon jalkeen, jos 
tietokone oli kdynnissd sahkokatkon sattuessa. 

Jos sammutat tietokoneen pistorasian 
kytkimestd, et voi kdyttdd valmiustilaa etkd 
etdhallintatoimintoja. 

• POST-viive (0, 5, 10 15 tai 20 sekuntia). 
Taman ominaisuuden salliminen toteuttaa 
kayttajan maaraaman viiveen POST- 
prosessissa. Tama viive on joskus tarpeen 
kiintolevyissa joillakin PCI-korteilla, jotka 
pyorivat hyvin hitaasti. Joskus ne eivat ole 
viela valmiina, kun POST-testi on suoritettu. 
POST-viive antaa sinulle myos lisaaikaa 
painaa FlO-nappainta, jolla voit kaynnistaa 
Tietokoneen asetukset (F10). 



(??^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen 
Otsake 



asetukset (Jatkuu) 
Vaihtoehto 



Kuvaus 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Kaynnistysvaihtoehdot 
(jatkuu) 



Tee muistitesti 
(jotkin mallit) 



Tassa vaihtoehdossa voit asettaa: 

• I/O APIC -moodi (kaytossa/ei kaytossa) 
Taman ominaisuuden kayttoonotto sallii 
Microsoft Windows -kayttojarjestelmien 
toimia optimitilassa. Tama ominaisuus on 
kytkettava pois, jos halutaan etta jotkut muut 
kuin Microsoft-kayttojarjestelmat toimivat 
oikein. 

• Hyper-threading (kaytossa/ei kaytossa). 

• Asetusten tarkastelutila (kaytossa/ei kaytossa) 
(jotkin mallit). Kun tama ominaisuus otetaan 
kayttoon, tietokoneen asetuksia voidaan 
tarkastella ilman asetussalasanaa mutta 

ei muuttaa. 

• Limit CPUID Maximum Value to 3 (Rajoita 
CPUID-enimmaisarvo kolmeen): Rajoittaa 
suorittimen ilmoittamien CPUID-toimintojen 
maaraa. Ota tama toiminto kayttoon, jos 
kaynnistat WinNT-kayttojarjestelman. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory -puskuri 
(kaytossa/ pois kaytosta). Taman ominaisuuden 
kayttoonotto asettaa USB-muistipuskurin 
muistiin paallimmaiseksi. Talla tavalla 
voidaan vapauttaa tietty maara 1 Mt:n 
alapuolella olevaa muistia ylimaaraisten 
ROM-muistien kayttoon. Tasta haittana on 
se, ettei yleisesti kaytetty muistinhallinta, 
HIMEM.SYS, toimi oikein kun USB-puskurit 
ovat muistissa paallimmaisina JA jos 
jarjestelmassa on RAM-muistia 64 Mt tai 
vahemman. 



Asetus kaynnistaa tietokoneen uudelleen ja tekee 
POST-muistitestin. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 



21 



Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen 
Otsake 



asetukset (Jatkuu) 
Vaihtoehto 



Kuvaus 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



BlOS-kaynnistystesti 



Liitetyt laitteet 



PCI-laitteet 



PCI VGA 
■laitekokoonpano 



Vaylavaihtoehdot 



Taman avulla voit asettaa tietokoneen 
kaynnistymaan automaattisesti maarittamaasi 
aikaan. 

Mahdollistaa resurssien asettamisen emolevyyn 
liitetyille laitteille (levykeohjain, sarjaportti, 
rinnakkaisportti) tai niiden ottamisen pois 
kaytosta. 



• Luettelee asennetut PCI-laitteet ja niiden 
IRQ-asetukset. 

• Mahdollistaa naiden laitteiden IRQ-asetusten 
muuttamisen tai poistamisen kokonaan. 
Nama asetukset eivat toimi APIC-pohjaisessa 
kayttojarjestelmassa. 

Nakyy vain, jos jarjestelmassa on useita 
PCI-videosovittimia. Kayttaja voi maarittaa, 
mika VGA-ohjaimista on "kaynnistava" tai 
ensisijainen. 

Taman kohdan nakemiseksi on otettava 
kayttoon Sisainen naytonohojain -asetus 
(Laajennettu > Laitevaihtoehdot) ja valittava 
sitten Tallenna muutokset ja Lopeta. 



Joissakin malleissa on mahdollista ottaa 
kayttoon tai pois kaytosta: 

• PCI SERR# Generation. 

• PCI VGA -paletin kysely, joka asettaa 
VGA-pa lettikyselybitin PCI-maaritystilaan. 
Tata tarvitaan vain, jos laitteeseen on 
asennettu useampi kuin yksi naytonohjain. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttamastasi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Laajennettu* Laitevaihtoehdot Tassa vaihtoehdossa voit asettaa: 

(P&w) . Kirjoittimen tilan (kaksisuuntainen, EPP & ECP, 

*Va in vain tulostus). 

asiantunteville . N|jm Lock . tib ka nnistettaessa 

k W lle - (paalla/pois). 

• S5 Wake on LAN (kaytossa/ei kaytossa). 

• Voit poistaa Wake on LAN -ominaisuuden 
pois-tilan (S5) aikana valitsemalla 
nuolindppdinten (vasen |a oikea) avulla 
Laajennettu > Laitevaihtoehdot -valikon 
ja mddrittdmdlld S5 Wake on Lan 
-ominaisuuden asetukseksi "Ei kaytossa". 
Tdlloin saavutetaan pienin mahdollinen 
virrankulutus, jonka tietokoneella voi 
saavuttaa S5-tilassa. Tama ei vaikuta 
tietokoneen Wake on LAN -kykyyn valmius- 
tai horrostilasta, mutta estaa tietokonetta 
heraamastci S5-tilasta verkon kautta. 

Se ei vaikuta verkkoyhteyden toimintaan 
tietokoneen ollessa kaynnissa. 

• Jos verkkoyhteyttd ei tarvita, poista verkko- 
ohjain (NIC) kokonaan kaytosta valitsemalla 
nuolinappdimilla (vasen ja oikea) Tietoturva > 
Laitteiden turvallisuus valikon. Aseta 
verkko-ohjaimen asetukseksi "Device Hidden" 
(laite piilotettu). Tama estaa kdyttoidriestelmda 
kdyttdmdstd verkko-ohjainta ja vdhentdd 
virrankulutusta tietokoneen S5-tilassa. 

• Prosessorin valimuistin (kaytossa/ei kaytossa). 
Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kayttamastdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 



Kuvaus 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Laitevaihtoehdot 
(jatkuu) 



Tassa vaihtoehdossa voit asettaa: 

• Yksiloivat lepotilan vilkuntamallit. Voit valita 
LED-valojen vilkkumisen mallin, jonka avulla 
voit tunnistaa kunkin lepotilan. 

1 vilkutus ja 2 sekunnin tauko = SI 

2 vilkutusta ja 2 sekunnin tauko = S2 

3 vilkutusta ja 2 sekunnin tauko = S3 

• Sisainen naytonohjain (kaytossa/ei kaytossa) 
Taman avulla voit kayttaa sisaista naytonoh- 
jainta ja PCI Up Solution -videosovitinta 
samaan aikaan (vain tietyissa malleissa). 

Kun sisainen naytonohjain on otettu kdyttoon 
ja muutokset tallennettu, Lisdasetukset- 
valikkoon ilmestyy uusi vaihtoehto, jonka 
avulla voidaan valita ensisijainen VGA- 
ohjainlaite. 

PCI- tai PCI Express -ndytdnohjainkortin 
asentaminen poistaa sisdisen ndytdnohjaimen 
kdytdstd automaattisesti. Kun PCI Express 
-naytonohjain on kaytossa, sisdisen 
ndytdnohjaimen on pysyttdvd poissa 
kdytdstd. 

• Monitor Tracking (kaytossa/ei kaytossa). 
BIOS pystyy tallentamaan nayttolaitteen 
kayttajatiedot. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsake Vaihtoehto 



Kuvaus 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Laitevaihtoehdot 
(jatkuu) 



Tassa vaihtoehdossa voit asettaa: 

NIC PXE Option ROM Download (kaytossa/ei 
kaytossa). BIOS sisaltaa integroidun 
verkkokortin ROM-muistin, jonka avulla tietokone 
voidaan kaynnistaa verkon kautta 
PXE-palvelimeen. Tata kaytetaan yleensa 
yrityksen ohjelmistopaketin lataamiseen 
kiintolevylle. Verkkokortin ROM varaa 1 Mt:n 
alapuolella olevan muistitilan, josta kaytetaan 
yleisesti nimitysta DOS Compatibility Hole 
(DCH) -tila. Tama tila on rajallinen. Taman 
FlO-valinnan avulla kayttajat voivat sallia tai 
kieltaa taman integroidun NIC-vaihtoehdon 
lataamisen ROM-muistiin, mika vapauttaa lisaa 
DCH-tilaa PCI-korteille, jotka voivat tarvita 
ROM-tilaa. Oletusasetuksena on, etta 
valinnaisen verkkokortin ROM ladataan. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F10) 



Kokoonpcmoasetusten palauttaminen 

Taman palautusmenetelman kayttaminen edellyttaa Tietokoneen 
asetusohjelman (F10) Save to Removable Media (Tallenna irrotettavalle 
muistivalineelle) -komennon kayttamista ennen kuin palautus voidaan 
tehda. (Katso Tietokoneen asetusten vaihtoehtotaulukon kohta "Tallenna 
irrotettavalle muistivalineelle" sivulla 4.) 



Kaikki muokatut tietokoneen kokoonpanoasetukset on suositeltavaa 
tallentaa levykkeelle, USB-muistilaitteelle tai levykkeen kaltaiselle 
laitteelle (tallennuslaite, joka on maaritetty emuloimaan levykeaseman) 
ja tallettaa levyke tai laite myohempaa kayttoa varten. 



Kun haluat palauttaa kokoonpanon, asenna tallennetun kokoonpanon 
sisaltava levyke, USB-muistilaite tai muu tallennusvaline, joka emuloi 
levyketta, ja suorita Tietokoneen asetusohjelman (F10) Restore from 
Removable Media (palauta irrotettavalta muistivalineelta) -komento. 
(Katso Tietokoneen asetusten vaihtoehtotaulukon kohta "Palauta 
irrotettavalta muistivalineelta" sivulla 4.) 
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